ЕЛЕКТРОНИКА   -   лабораторијске вежбе


ВЕЖБА 3.
КОЛА  ЗА ОГРАНИЧАВАЊЕ НАПОНА
1. На улаз пасивних ограничавача на слика 1, 2 и 3 довести синусни напон _ V, 
__ kHz. Снимити облике улазног и излазног напона.
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   Слика 1. 





Слика 2.
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Слика 3.
2. На улаз активног ограничавача на слике 4 довести синусни напон __ V,  __kHz. Снимити облике улазног и излазног напона.
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Слика 4.
Дијаграми:
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Анализа:
1. За мале улазне напоне, испод напона пробоја Зенер диоде Z1, грана са диодама није активна и излаз се понаша исто као и улаз (да је прикључен потрошач излаз би у односу на улаз био мањи за пад напона на заштитном отпорнику).
Када се достигне напон пробоја Зенер диоде Z1 неопходно је да се Зенер диода Z2 директно поларише, те ће укупан напон у грани са диодама бити UZ1+Ud (у вежби око 5,7 V). 

У негативној полупериоди за мале улазне напоне, испод напона пробоја Зенер диоде Z2, грана са диодама није активна и излаз се понаша исто као и улаз. Када се достигне напон пробоја Зенер диоде Z2 неопходно је да се Зенер диода Z1 директно поларише, те ће укупан напон у грани са диодама бити –(UZ1+Ud).
За мале улазне напоне, испод напона пробоја Зенер диоде Z1, грана са диодама није активна и излаз се понаша исто као и улаз.
Када се достигне напон пробоја Зенер диоде Z1 неопходно је да се диода D1 директно поларише, те ће укупан напон у грани са диодама бити UZ1+Ud (у вежби око 6,4 V; како је Зенер диода иста као у претходном случају, очигледно је да ова директно поларисана диода има већи праг провођења него директно поларисана Зенер диода у претходном случају). 

У негативној полупериоди диода D1 је инверзно поларисана, грана са диодама није активна и излаз се понаша исто као и улаз у току целе полупериоде.
За мале улазне напоне, испод напона пробоја Зенер диоде Z1, грана са диодом није активна и излаз се понаша исто као и улаз.
Када се достигне напон пробоја Зенер диоде Z1 напон у грани са диодом биће UZ1 (у вежби око 5,1 V). 

У негативној полупериоди за мале улазне напоне, испод прага провођења у директној поларизацији Зенер диоде Z2, грана са диодом није активна и излаз се понаша исто као и улаз. Када се достигне праг провођења у директној поларизацији Зенер диоде Z2 напон у грани са диодом биће –Ud (у вежби око 0,7 V).
2. За време позитивне полупериоде и напоне изнад прага провођења у директној поларизацији Зенер диоде Z1 напон на излазу биће –Ud. За време негативне полупериоде и напоне изнад напона пробоја Зенер диоде Z1 напон на излазу биће UZ1. 
Напон је исти као и код трећег случаја у претходној тачки ове вежбе, али се код активног ограничавача ограничавач може више оптеретити.
Обавезно за ученике који неоправдано изостану са одбране вежбе: Оптеретити ограничавач у трећем случају тачке 1 и ограничавач у тачки 2 отпорношћу од 1 кΩ и анализирати добијене дијаграме.
	Редни број ученика
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	U (V)
	8.1
	8.2
	8.3
	8.4
	8.5
	8.6
	8.7
	8.8
	8.9
	9.0
	9.1
	9.2
	9.3
	9.4
	9.5

	f(kHz)
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5


	Редни број ученика
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	U (V)
	9.6
	9.7
	9.8
	9.9
	10.0
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	11.0

	f(kHz)
	2.6
	2.7
	2.8
	2.9
	3.0
	3.1
	3.2
	3.3
	3.4
	3.5
	3.6
	3.7
	3.8
	3.9
	3.0
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